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エコサルファ―防食工法 

① 概 要 

 「エコサルファー防食工法」とは、コンク

リートと同等以上の強度性能を持ち、かつ

高耐食性を有する改質硫黄固化体ボード

をコンクリートの防食被覆層として用い、コ

ンクリート躯体の長寿命化を図るものです。

（財）下水道新技術推進機構が指定する

厳しい性能評価をクリアした耐久性の優れ

た工法です。防食性能15年保障を実現し

たことにより、ライフサイクルコストを低減し、

長寿命化対策に貢献できます。 

② 特 徴 

●15年性能保証の防食被覆層を有するため補修工事が長期間不要になり維持管理費が 

 削減できます 

●剥離を生じさせず、接着剤本来の強度を長期間保つことができます 

●塗布型ライニング工法の経験で十分施工可能です。また、パネルは現場で容易に切断でき 

 るため、現場合わせが容易です。 

 性能保証15年のコンクリート防食被覆工法 



③ 施工方法 
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表 面 処 理 

接 着 剤 塗 布 

後貼りパネル貼付け 

ア ン カ ー ボ ル ト 打 設 

目 地 部 仕 上 げ 

表 面 仕 上 げ 

④ 積  算 

条件により異なるためお問い合わせ下さい。 
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