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再アルカリ化工法（アルカリート工法）

① 概 要① 概 要

アルカリ性溶液を鉄筋周辺まで電気浸透させ、

中性化したコンクリートに電気化学的にアルカリ

性を再付与し、再生化する補修工法です。

② 特 徴② 特 徴

●処理期間１４日以内での非破壊処理が可能です。

コンクリートに電気化学的にアルカリ性を再付与し、再生化する補修工法



③ 施工方法③ 施工方法
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コンクリート表面の前処理

陰 極 材 の 仮 設 お よ び
ファイバーと溶液の吹付け

直 流 電 流 の 通 電

鋼 材 へ の 陰 極 の 接 続

溶 液 の 補 給

才アルカリ化効果の確認

④ 積 算④ 積 算

条件により異なるためお問い合わせ下さい。

撤 去 ・ 清 掃 ・ 片 付 け

ファイバー法

その他の工法

パネル法 シート法



中性化とは、空気中の二酸化炭素や水がコンクリートの毛細孔・空隙から浸入することにより水酸化

カルシウムが炭酸化してコンクリートのＰＨを低下させる現象をいいます。この現象により鉄筋周辺

のコンクリートが中性化することにより鉄筋が錆び、その膨張力によってコンクリートが破壊されます。

本工法はこれらのコンクリートに電気化学的にアルカリ性を再付与し、再生化する補修工法です。 
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再アルカリ化のメカニズム 
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再アルカリ化工法（アルカリート工法） 

Tel. 03-5290-5363 
〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1（日本橋三井タワー） 

問い合せ先 

セメント・特混事業部 特殊混和材部 

http://www.denka.co. jp


